TIRE INSIGHT 7N : ; English
i(1)! Installation Instructions :

After you have replacement Sensor for Tire Insight Retrofit kit —Model B series (Battery type) follow installation
procedures below.

For Clamp-In Metal Valve Sensors:

1. Insert valve stem grommet onto stem with largest diameter again valve stem body.

2. Place valve stem into sensor. Loosely screw into place so sensor drop angle can be adjusted.

3. Insert assembled sensor & wvalve stem into wheel. Hold in place by hand.

4. From outside wheel, put on white seal, then metal washer, then valve stem nut. While holding sensor down against wheel bottom, hand tighten nut. With torque wrench,
tighten Valve Stem MNut to 4MNm.

5. Holding sensor down against wheel bottom, with torque wrench, tighten valve stem screw to 2.0Nm.

6. Double check all steps.

Note:

1. When the vehicle is installed with fire pressure monitoning sensors and the installation is completed, you need to correct it with balancing machine to reduce
shaking dunng dniving.

2. When you replace the new tire pressure monitoring sensor, the receiver must relearn the new tire pressure sensor ID and must set in the ID Learmning mode, or it it will
affect receiver conditions and alarm. You will take all nsks and responsibiliies for this! The detail of leaming sensor ID steps can be referred to The Retrofit kit user manual.

Caution:

It is recommended to seek the service from a qualified technician. Please pay additional attention and follow all instructions to all cautions and wamings included in the shop
manual. If not follow the steps we suggest above, it will lead to the damage of Tire Pressure Monitor System (TPMS) function or TPMS sensor.
Wireless TPMS Retrofit kit Sensor is designed and manufactured to operate in a specific equipment application. The sensor owns specific protocol software inside. Please refer
to the CUB application guide or www.cubautoparts.com for specific equipment application. Improper TPMS installation or the use of unauthorized TPMS Sensors will cause the
failure of TPM system. With completion of installation, user should follow the onginal manufacturer's service guide to confirm proper installation. Check all installation procedures
to ensure proper installation and retest. If the System continues to fail, please seek for CUB support or an authorized motor vehicle dealership.

These TPMS sensor assemblies are designed and manufactured to be operated in Onginal Equipment wheels and tires only. While using non-OE wheels /tires, the vehicle
owner has responsibility to ensure that the TPMS is working correctly. The Failure to ensure TPMS status may result in severe injury or death.

Warranty:

CUB warrants that the TPMS sensor shall be free from defects in workmanship and material during warranty period. CUB does not assume any liability in case of faulty, incorrect
installation of the product, or by using other products causing TPMS sensor malfunction on the part of customer or user.

Always check our website for more details about installation procedures, safety information and warranty policy.

hitp: / / www_cubautoparts.com /tpms-download4-en_php
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Nachdem Sie den Ersatzsensor fiir das Tire Insigt Retrofit Kit — Modell B Serie (Batterietyp) erworben haben, befolgen
Sie bitte die nochfolgend angefiihrten Installationsverfahren.

Fir einschraubbare Ventilsensoren aus Metall:

1. Fiihren Sie die Ventilschaftdurchfihrung in den Schaft mit dem gréfiten Durchmesser ein.

2. Setzen Sie den Ventilschaft auf den Sensor. Ziehen Sie die Schraube leicht an, sodass der Sensor-Fallwinkel eingestellt werden kann.

3. Fuhren Sie den montierten Sensor und Ventilschaft in das Rad ein. Halten Sie sie mit der Hand fest.

4. Setzen Sie auf der Aultenseite des Rades eine weille Dichtung, eine U-Scheibe aus Metall und dann die Ventilschaftmutter auf. Wahrend Sie den Sensor gegen die
Unterseite des Rads gedriickt halten, ziehen Sie die Mutter von Hand fest. Verwenden Sie einen Drehmomentschlissel, um die Ventilschaftmutter mit einem
Anzugsmoment von 4 Nm festzuziehen.

5. Halten Sie den Sensor gegen die Unterseite des Rads, und ziehen Sie die Ventilschaftschraube dann mit dem Drehmomentschlissel mit einem Anzugsmoment von 2
MNm fest.

6. Uberpriffen Sie den Vorgang noch einmal.

Hinweis:

1. Wenn das Fahrzeug zum ersten Mal mit dem Reifendruckkontrollsensoren ausgestattet wird und die Installation abgeschlossen ist, miissen Sie eine Kormrekiur mit der
Balanciermaschine durchfiihren, um das Ritteln wihrend der Fahrt zu reduzieren.

2. Wenn Sie einen neuen Reifendruckkontrollsensor ersetzen, muss der Receiver zuerst die neue Reifendrucksensor-ID erlemen, zu diesem Zweck der ID-Lemmodus

aufgerufen werden muss. Anderenfalls werden die Empfangsbedingungen und Alarmsignale beeinirdchiigt werden. Sie Obemehmen die Risiken und die Verantwortung fir
diesen Vorgang! Details zu den Schritten, die fir die Erlernung der Sensor-ID erforderlich sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Retrofit Kits.

Achtung:

Wir empfehlen, dass Sie die Hilfe eines qualifizieten Technikers in Anspruch nehmen. Seien Sie besonders vorsichtig und befolgen Sie alle Wamhinweise, die im

Werkstatthandbuch angefihrt sind. Anderenfalls kann es zu einer Funktionsstdrung des TPMS-Sensors in lhrem Fahrzeug kommen oder der TPMS-Sensor kdnnte beschadigt
werden.
Der TPMS Retrofit Kit Funksensor ist so gebaut, dass er nur in einer spezifischen Anwendung funktioniert. Der Sensor enthilt eine spezifische Protokoll-Software. Hinweise
zur spezifischen Anwendung finden Sie im CUB-Anwendungsfihrer www. cubautoparts.com Die unsachgemale TPMS-Installation oder die Verwendung von nicht autorisierten
TPMS-Sensoren fiihrit zu einem Versagen des Druckreifenkontrollsystems. Mach Abschluss der Installation sollien Sie das TPMS-System dberprifen, indem Sie das
Service-Handbuch des Herstellers befolgen, um die richtige Installation zu bestatigen. Uberpriifen Sie alle Installationsverfahren, um die richtige Installation zu gewshrleisten.
Wenn das System weiterhin versagt, wenden Sie sich an den CUB-Kundendienst oder einen autorisierten Autohandler.

Diese TPMS-Sensor-Baugruppen sind nur fir die Verwendung in Ongmnalrddemn und -reifen konzipiert. Werden andere als Onginalrdder/-reifen verwendet, ist der
Fahrzeugbesitzer fir die richtige Funkiion des TPMS-Systems verantwortlich. Eine unsachgeméalie Funkition des TPMS-Systems kann zu schweren Verletzungen, einschlieltlich
Todesfall, fiihren.

GGarantie:

CUB garantiert, dass der TPMS-Sensor fir die Garantieperiode frei von Matenal- und Verarbeitungsfehlermn ist. CUB dbernimmt dem Kunden oder Benutzer gegeniiber keine
Haftung im Falle einer fehlerhaften oder inkorrekien Installation des Produkts, oder falls andere Produkie verwendet werden, die zu einer Funktionssttrung des
TPMS-Sensors fihren.

Sehen Sie bitte regelmaltig auf unserer Website nach, um weitere Einzelheiten zu den Installaionsverfahren, Sicherheitsinformationen und unseren Garantiebesimmungen zu
erfahren.

http-/ /www_cubautoparts.com/tpms-download4-en_php
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. Inserir o Sensor e valvula ja montados na jante. Segurar manualments.

4 Da parte de fora da jante colocar a anilha branca, colocar o corpo da valvula de metal. Enquanto isso segurar o sensor contra a jante, ajustar o parafuso. Com uma
chave Dinamomeétrica apertar a valvula até aproximadamente 4 MNm.

5. Segurar o sensor contra a jante, com uma chave dinamomeétrica apertar o parafuso da base da valvula até aproximadamente 2 Nm.

6. Rever o procedimento.

Nota:

1. Quando o veiculo & instalado pela primeira vez com o Sistemna de monotonzacdo por sensores e assim que a instalagio estd complete, & necessario a calibracio das rodas
para reduzir a vibragdo durante a condugio.

2. Quando é substituido um sensor de monitorizag3o, o recetor tem de aprender o ID do novo sensor de meniterizagdo e deve de ser definido no modo de detecdo, ou vai
afetar as condigbes de rececio e dispara o alarme. Aceita todos os niscos e responsabilidades por isto. Os detalhes sobre o modo de detegio podem ser revistos no manual
de utilizador do Kit Retrofit.

Precaucéo:

E recomendado que procure um servigo técnico de qualidade. Prestar especial atengdo e seguir todas as instrugbes, precaugbes e avisos incluidos no manual de compra.
A falha nos procedimentos pode implicar a falha do funcionamento normal do sistema de monitorizagio de pressdo dos pneus do veiculo (TPMS), ou criar danos no sensor
TPMS.

O Kit Wireless TPMS Retrofit Sensor foi desenhado e fabricado para operar numa aplicacio especifica de equipamento. O protocolo de software contido no sensor & especifico.
Por favor, consulte o guia de aplicagdo CUB ou www_cubautoparts.com para aplicag@o de equipamento especifico. TPMS instalagdo incomreta ou o uso ndo autorizado do TPMS
sensores ira causar a falha do sistema de TPM. Apos a conclusdo da instalagdo, teste o sistema TPMS seguindo o guia de servico original do fabricante para confirmar a
instalagio adequada. Verifique todos os procedimentos de instalagio para garantir a instalagdo e teste adeguada. Se o sistema continuar a falhar consultar com apoio CUB ou
uma concessionana do veiculo a motor autonzado.

Estos sensores TPMS fueron disefiados y fabricados para funcionaren en llantas y neumaticos nuevos originales del vehiculo. Siempre y cuando no se utilicen en estas
condiciones, €l propietano asume la responsabilidad de su comecto funcionamiento. Mo asegurarse de que el TPMS funciona comrectamente puede resultar en dafios importantes
0 muertes.

[¥5]

Garantia:

CUB garante que o sensor TPMS esta isento de defeitos de fabricacio e matenal durante o periodo de garanta. A CUB n3o assume qualquer responsabilidade em caso de
defeito de instalacio incomreta do produto, ou por meio de outros produtos que causem mau funcionamento do sensor TPMS por parte do cliente ou usuano.

Verifique sempre o nosso site para os procedimentos de instalagdo detalhes, informactes de seguranca e politica de garantia.

hitp: / /www_cubautoparts.com/tpms-download4-en_php




